
Измеритель светового потока ”ТКА-КК1”

Основные технические данные и характеристики

Диапазон измерений светового потока 1 ÷ 2 000 лм
Основная относительная погрешность измерений светового потока ± 10,0 %

Габаритные размеры прибора

Измерительный блок (не более) 155 х 77 х 40 мм
Измерительный шар (не более) 180 х 180 х 180 мм
Диаметр входного окна под светодиод (не более) 20,0 мм
Масса прибора (не более) 2,0 кг

https://www.tkaspb.ru/shop/opticheskie-pribory/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%ba1/


Элемент питания – типоразмер батареи «Крона» 9 В

Существенные преимущества Измерителя светового потока “ТКА-КК1” перед
аналогами

Прямых отечественных аналогов нет
Простота и удобство в эксплуатации
Определения значений в режиме реального времени
Малое энергопотребление
Доступная цена


